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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕХАНИК»

Т/ф: (495) 925-11-21 (многоканальный)

     http://www.m-corp.ru                                                                                                                          E-mail: L9251121@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на кран консольный поворотный на колонне

	Тип механизма поворота
	o электрический

o ручной 
	Температура окружающей среды
	o (-20ºС+40ºС)                            

o (-40ºС+40ºС)

	Грузоподъемность,тн
	
	Режим работы крана 

ГОСТ 25546 
	o 
3К,  o  4К,

o 5К

	Рабочая высота подъема (от основания крана), м
	
	Размещение
	o  У1(на улице)

o У2(под навесом)

o У3(в помещении)

	Длина консоли, м
	
	
	

	Угол поворота консоли
	o  360º

o 180º

o другой: _______º
	
	


Исполнение крана

	oОбщепро мышленное



	o Пожаробезопасное

ТУ 24-0211236-014-2004
	o Взрывозащищенное

11-255554 ТУ

	
	Класс пожароопасной зоны
	Класс взрыв. зоны
	Категория взрыв. смеси
	Группа взрыв.

 смеси

	
	 oП-I,  oП-II, o П-IIа,  o  П-III
	o В-Iа, oВ-Iб,       

o В-Iг
	 o IIА, o IIВ,

                              
	 o Т1, o Т2,

 o Т3, o Т4                  


Дополнительные требования

	К крану
	К тали

	Привод на поворот консоли
	o  стандартное исполнение

o  моторредуктор

     Германия
	Тип тали
	o  канатная электр.

o  цепная электр.

o  цепная ручная

	Регулирование скорости поворота
	o  отсутствует

o  частотное 
	Таль (только для электрической)
	o  пр-во Россия        

o  пр-во Болгария

o  пр-во Китай

	Оснащение тормозом на поворот  
	o  ДА

o  НЕТ
	Оснащение тормозом на передвижение (только для электрической)
	o  ДА

o  НЕТ

	
	
	Регулирование скорости подъема груза
	o  отсутствует

o  частотное

	Дополнительные 

требования:
	Дополнительные 

требования:


Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	


