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                   (095) 105-11-21 (812) 336-55-14                                                    www.m-corp.ru


          info@m-corp.ru

Техническое задание для проектирования и изготовления подъемника №_____ 
Подъемник двухстоечный с нижним расположением лебедки.

	1.
	Грузоподъемность, кг
	
	

	2.
	Характеристики поднимаемого груза
	
	

	3.
	Высота подъема (м.)
	
	

	4.
	Установка подъемника (внутри, снаружи) здания
	
	

	
	Высота от пола до потолка здания (при установке внутри)
	
	

	5.
	Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние)

А (не более 3,5м.)
	
	

	
	Б (не более 2,5м.)
	
	

	
	h - высота платформы (м.)
	
	

	
	Высота ограждения
	
	

	6.
	Наличие откидных бортов и их размеры: (под тележки)
	
	

	
	Со стороны здания (0,3 м.)
	да
	нет
	

	
	Со стороны загрузки (0,3 м.)
	да
	нет
	

	7.
	Дверцы со стороны загрузки (тип и материал):                          распашные
	да
	нет
	

	
	раздвижные
	
	
	

	
	ручные рольставни
	да
	нет
	

	
	Загрузка со стороны А или Б
	
	

	8.
	Дверцы со стороны здания (тип и материал):                              распашные
	да
	нет
	

	
	подъемные
	да
	нет
	

	
	ручные рольставни
	да
	нет
	

	9.
	Ограждение грузовой платформы (материал):          электросварная сетка
	да
	нет
	

	
	сплошной металл
	да
	нет
	

	10.
	Расположение лебедки (на схеме правое расположение)
	слева
	справа
	

	11.
	Привод подъемника:                                                           тросовая лебедка
	да
	нет
	

	
	электротельфер (таль Болгария) конс.
	да
	нет
	

	
	электротельфер (таль Болгария) нов.
	да
	нет
	

	12.
	Наличие кожуха лебедки (только тросовая лебедка)
	да
	нет
	

	13.
	Расположение электрошкафа:                                                       на лебедке
	да
	нет
	

	
	на стене, на этаже №
	да
	нет
	

	14.
	Подъемник устанавливается:                                                               На пол
	да
	нет
	

	
	На фундамент(0,22м.)
	да
	нет
	

	
	На фундамент в приямок(0,00м.)
	да
	нет
	

	15.
	Количество фиксированных остановок:
	
	

	
	Первая, м.
	
	

	
	Вторая, м.
	
	

	
	Третья, м.
	
	

	
	
	
	

	16.
	Лифтовая поэтажная схема управления(свыше 4-х остановок)
	да
	нет
	

	17.
	Установка пультов индикации номера остановки
	да
	нет
	

	18.
	Установка электронной аппаратуры плавного пуска и останова
	да
	нет
	

	19.
	Количество пультов управления и их расположение:
	
	

	
	Остановка №

	20.
	Конструкция пультов управления: с ключом
	да
	нет
	

	
	стационарный (на стене)
	да
	нет
	

	
	с разъемной муфтой
	да
	нет
	

	21.
	Наличие дополнительных блокировок на дверях и этажах здания:
	да
	нет
	

	22.
	Электрозамок (количество и расположение)
	да
	нет
	

	
	Остановка №

	23.
	Концевой выключатель электроблокировка дверей здания, количество и расположение)
	да
	нет
	

	
	Остановка №

	24.
	Способ и места креплений мачт подъемника:

                                                                      стяжные шпильки сквозь стену
	да
	нет
	

	
	стяжные шпильки сквозь перекрытия
	да
	нет
	

	
	другое
	да
	нет
	

	25.
	Наличие выступов и козырьков на фасаде и стенах
	да
	нет
	

	
	расположение

	26.
	Толщина стены (перекрытия) мм.
	
	

	27.
	Прочие требования, дополнения:

	28.
	Режим работы подъемника (односменный, двухсменный):
	
	

	29.
	Доставку производит (заказчик, изготовитель)
	
	

	30.
	Выполнить эскизы фундамента и проемов перекрытий
	да
	нет
	

	Заказчик: ________________________                                               Подпись заказчика  _________________________

	Адрес: ___________________________

	 _________________________________

	Телефон: _________________________

	Представитель заказчика: 

	Ф.И.О. ___________________________

	Должность: _______________________                                                Печать заказчика___________________________



Подъемник двухстоечный с нижним расположением лебедки.                                      Лист 2

